
マンゴーオレンジ メタルブラック シルバーホワイト

測定値呼び出し
指を入れずにボタンを

押すと、前回の測定値

が表示されます。

カウントアップ
測定を開始してからの

時間が表示されます。

（最大10分までカウント）

小児用と成人用のオプションプローブを4 種類用意しました。
患者層や使用環境に応じた、柔軟な使い方をご提供します。

（小児用クリップ / モニタプローブは体重8kg以上に対応）

小児用・成人用の外部プローブ

＊保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用方法を行い、
　万一故障した場合には、無償で修理をいたします。

● オプションプローブにより小児測定可能

● 自動 ON/OFF

● 脈拍数 120bpm 以上/50bpm以下
SpO2 90% 以下で測定値の点滅表示

● 日常使用に便利な機能を追加

小児用クリッププローブ
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パルスワンⅢ PMP-135 製品仕様

測定範囲 〔SpO2〕 0 〜 99％　　〔脈拍数〕　30 〜 250 回 / 分

測定精度

〔SpO2〕 70 〜 99％：± 2
 60 〜 69％：± 3
 59％以下は規定せず 

〔脈拍数〕 ± 2％ 又は ± 2 回／分のうち大きい方

電源 3V（単4アルカリ電池× 2）　連続使用時間：約35 時間

寸法 / 重量 41（幅） × 33（奥行）× 66（高）mm / 約63g（電池含む）

認証番号 221AABZX00142000

構成品 本体、ネックストラップ、単4アルカリ電池×2、収納ポーチ、取扱説明書、添付文書

※１： 脈拍数 120bpm 以上 /50bmp 以下、SpO2 90% 以下の時に測定値が点滅

● カラー表示 ● 自動 ON/OFF
● 2 方向の表示切換え ● 数値の点滅表示 ※1

商品名 商品コード No. JAN コード リファレンス No.

① 小児用Ⅲクリッププローブ 161 21 010 4580274104131 PDT-OP-PWJ073

② 小児用Ⅲモニタプローブ 161 21 020 4580274104148 PDT-OP-PWJ074

③ 成人用Ⅲクリッププローブ 161 21 040 4580274104162 PDT-OP-PWJ080

④ 成人用Ⅲモニタプローブ 161 21 030 4580274104155 PDT-OP-PWJ075

※2： PMP-135 および PMP-125 に対応します

● 4 種類のオプションプローブ ( 成人用・小児用)
● 自動 ON/OFF
● 数値の点滅表示※1

PulseOne Ⅲ 専用 オプション プローブ※2 

PulseOne Ⅲ  PMP-135

Fingertip Oximeter POD-3

カラーバリエーション 商品コード No. JAN コード
● メタルブラック 161 01 020 4580274064176

〇 シルバーホワイト 161 01 010 4580274064169

● マンゴーオレンジ 161 01 030 4580274064183

※１： 脈拍数120bpm 以上 /50bmp 以下、SpO2 90% 以下の時に測定値が点滅
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フィンガーチップ Oximeter POD-3 製品仕様

測定範囲 〔SpO2〕 35 〜 99％　　〔脈拍数〕　30 〜 240 回 / 分

測定精度 
〔SpO2〕 70 〜 99%：± 2
  69％以下は規定せず 

〔脈拍数〕 ± 2％ 又は ± 2 回／分のうち大きい方

電源 3V （単4アルカリ電池×2）　連続使用時間：約 40 時間

寸法 / 重量 33（幅）× 60（奥行）× 31（高）mm / 約 52g（電池含む）

認証番号 223AFBZX00099000

構成品 本体、ネックストラップ、単4アルカリ電池 ×2、取扱説明書、添付文書
商品コードNo. 161 03 010　JANコード 4580274064190

　パルスオキシメータのラインナップ 　
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